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Inhalt Deines Nahpakets:

5 Teile AulRenstoff aus Baumwolle
1 Teil Innenstoff aus Baumwolle

1 Teil Vlieseline

2 Teile KamSnaps/Klettverschluss
1 Kordel

1 Leder-Label

1 Herz-Label

Alle Teile sind nummeriert und mit 0,7 cm Nahtzugabe
far Dich zugeschnitten. So kannst Du sofort loslegen.

AuBerdem benotigst Du:

Nahmaschine/Garn
Schere
KamSnap-Zange
Stoffklammern
Bugeleisen

Der fertige Halter hat eine Grof3e von ca. 40 x 23 cm.



Anleitung Schritt fur Schritt:

1. Bugel zuerst das Vlieseline mit der rauen Seite auf die
linke Stoffseite des Teil 1, dem Innenstoffteil. Achte auf die
Blugelhinweise (ca. 15 sec. bei max. 150 Grad, mit einem
feuchten Tuch auf der Stoffseite bugeln).

2. Jetzt nimmst Du die 3 schmalen Stoffteile 2 bis 4. Diese
werden einmal in der Mitte gefaltet und wieder geoffnet,
so dass du eine Hilfslinie in der Mitte hast. Dann die zwei
langen Aullenkanten jeweils zur Mitte falten und dann
nochmal falten (siehe Bild auf der nachsten Seite).
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~ Hier an der offenen Kante einmal mit der Nadhmaschine entlang ndhen =

3. Diesen Schritt machst Du mit allen 3 Teilen, nur bei
dem kurzeren Teil 4 wird noch die linke kurze Aul3enseite
ca. 1 cm mit eingeschlagen (hier kommt dann spater das
KamSnap oder Klettverschluss ran). Nun wird bei allen
drei Teilen die offene lange Kante mit der Nahmaschine
abgesteppt. Bei dem kurzen Teil 4 auch noch die kurze
eingeschlagene Seite mit absteppen.



4. Jetzt nimmst Du das Teil 5 und legst dieses einmal
doppelt, linke auf linke Seite. Dies wird die Tasche unten.
Du kannst jetzt diese an der Knickfalte einmal knappkan-
tig absteppen und das Herz-Label mit annahen.

Hier jeweils mit ein
paar Stichen in der
Nahtzugabe

annadhen.

Teil 5 doppelt gelegt, offene Kante liegt unten

5. Jetzt wird alles auf dem Innenstoff einmal angeordnet
wie es spater dann sein soll (auf das Muster achten).
Hier dann jeweils die Bander und die Tasche in der
Nahtzugabe (Nz) mit ein paar Stichen annahen, damit
spater nichts verrutscht.




Hier in der Mitte
einmal festnihen =

6. Nun auch die Bander und die Tasche in der Mitte fixie-
ren, d.h. diese in der Mitte einmal festnahen.



7. Jetzt befestigst Du entweder den KamSnap, hierflr
benotigst Du eine KampSnap-Zange (siehe Bild) oder den
Klettverschluss am Ende des dritten Stoffbandes.




8. Jetzt wird das AulRenstoffteil Nr. 6 rechts auf rechts, d.h.
mit der schonen Seite auf die schone Seite des Innen-
stoffteils gelegt. Hierbei das Stuck Kordel als Schlaufe
legen und oben mittig mit einlegen. Die Enden der Kordel
ein Stuck rausstehen lassen und feststecken.

\ Hier die Kordel,

mit der Schlaufe
— nach innen,

zwischen die

Stoffteile

einlegen und
feststecken

) |




9. Alles rundherum feststecken und unten eine Wendeoff-
nung einzeichnen.

10. Dann alles mit einem Geradstich nahfulichenbreit
rundherum absteppen und dabei die Wendeoffnung unten
offen lassen.
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Hier eine Wende6ffnung einzeich-

__.hen und beim N&dhen offen lassen
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11. Dann einmal alles durch die Offnung wenden und
bugeln, die Wendeoffnung zunahen und noch den
KamSnap oder Klettverschluss anbringen. Daflr den
Halter einmal zuklappen, wie Du ihn gerne haben
mochtest und die Punkte markieren, wo der Verschluss
aufeinandertrifft und diese dann anbringen bzw. annahen.
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12. Wenn Du magst, jetzt noch das Leder-Label mit
anbringen und fertig ist Dein neuer Haarspangenhalter.

Das hast Du TOLL gemacht!
Ganz viel Freude damit!



Viel Spald beim Nahen wunscht Dir

Herzmddchen

Bei Fragen sende gerne eine Email an:
inffo@herzmaedchen.com



www . herzmaedchen.com



